动态血压分析系统技术参数
一、技术参数
1、整机轻巧、精准、稳定的设计，中英文操作。

2、分析软件含血压平均值分析、昼夜血压负荷值分析、昼夜节律分析、血压变异系数分析。

3、产品采用扇形袖带设计，提高佩带舒适度，保证测量准确率。

4、在主机后壳内部设有开关关机，防止误关机操作；嵌入式防误操作，按键防止病人佩戴误操作。
5、产品通过了英国高血压协会（BHS）双A 认证；美国高级医疗器械协（AAMI、ABPM）临床认证。（提供证明材料）
6、精确度：血压：±3mmHg，脉率：±5%。

7、产品采用微型泵的加压方式，最大压力可达300mmHg，可自动预制加压 。

8、产品采用电子控制排气阀（ECEV）的卸压方式，还配置有安全系统，即当压力超过约320 mmHg时，一个磁性电磁阀将会开启；超过330mmHg时，一个独立的安全回路将会排出空气。

9、螺旋式气囊接口，有效防止接口漏气和测量过程中管路脱落。
10、内存：最多可存储300套数据。

11、显示范围：压力：0～299mmhg，脉率：30～200bpm。

12、测量范围：收缩压:40～280mmHg,舒张压:40～160mmHg,脉率:30～200bpm

13、多种测量间隔-确切适应病人需求，测量间隔： 5、10、15、20、30、60、120分钟（可随时加入需要的手动测量）
14、测量方法：示波法。

15、重量：约215克。

16、叠加分析：可叠加分析同一病人所有数据及图形。
17、病人血压数据传输可通过互联网或院进行传输，方便医生在办公室或在其他地方，都能通过手机端诊断、查阅、并出具血压报告
二、配置清单
动态血压记录盒主机4台、血压袖带4套、盒套4个、肩带4条、腰带4条、数据线1条、动态血压分析软件1套、
